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	Опросный лист на сигнализаторы уровня

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств.

Знаком ! отмечены поля, рекомендуемые для заполнения.

	



	Данные среды:



	! Рабочая среда:
	

	! Температура окружающей среды, С°:
	

	! Температура рабочей среды, С°:
	

	! Давление рабочее, кгс/см2 (бар):
	

	! Плотность:
	

	! Вязкость:
	

	Конструктивные особенности и технические характеристики прибора:


	! Необходимое подсоединение:
	□ Фланцевое (DIN / ASME)
	□ Резьбовое

	! Размер подсоединения:
	

	! Длина зонда (макс. 6 м)*:
*Для версии Exd макс. длина сенсора 2956 мм
	

	! Тип электрической схемы соединения:
	□ Бесконтактный эл. переключатель 

	
	□ Двухпроводное соединение (8мА / 16 мА)

	
	□ Сигнал NAMUR (2-х проводная схема подключения)

	
	□ Релейный выход DPDT (2 контакта) 

	
	□ Транзисторный выход (защита от КЗ) 

	  Требования к взрывозащите:
	

	  Необходимое количество     приборов:
	

	  Прочие требования:
	

	По возможности для каждого случая просим указать чертеж емкости с предполагаемым местом монтажа прибора.

	Контактные данные:



	  Предприятие- заказчик:
	

	  Контактное лицо:
	

	  Адрес:
	

	  Контактный телефон, факс:
	

	  E-mail:
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	Представительство компании КАНЕКС КРОНЕ Анлаген Экспорт ГмбХ в Казахстане,
Ул. Достык 117/6, Бизнес центр «Хан-Тенгри», офис 202, 050059 Алматы, Казахстан

Тел.: (727) 295 27 70; 295 27 71; 295 27 72. Факс: (727) 295 27 73, www.krohne.kz
Генеральный директор: Юрий Тужилов



